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佛府办〔2013〕43号

佛山市人民政府办公室

关于印发佛山市校车改装实施方案的通知

各区人民政府，市政府各部门、直属各机构：

《佛山市校车改装实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。实施中遇到的问题，请径向市教育局反映（联系电话：8333 8044）。

佛山市人民政府办公室
2013年6月6日
佛山市校车改装实施方案

为加强我市校车安全管理工作，确保校车运行安全，制订本方案。

一、指导思想和目的

以国务院《校车安全管理条例》和中央、省、市一系列关于加强校车安全管理工作指示精神为指导，以“既保证安全、又不让学生无车可乘”为原则，对我市不符合标准的用于接送中小学和幼儿园学生上下学的车辆实施改装，确保我市所有在用校车符合安全技术条件，保证学生上下学交通安全。

二、改装的范围

改装的车辆包括在我市已取得校车标牌但不符合标准的专用校车和非专用校车，未取得校车标牌但与幼儿园和中小学签订有学生接送合同的专用校车。改装的实施以各区为主。
（一）环保标志为黄标的车辆按照佛山市人民政府《关于加快淘汰黄标车工作的实施意见》（佛府〔2012〕33号）执行。非专用校车经改装后的使用期限，按照省相关文件精神提出的过渡期暂定至2015年12月31日。

（二）公办学校自主拥有的校车，由政府出资改装或者购买新车。

（三）民办学校自主拥有的校车，由学校出资改装或者购买新车。

（四）运营企业已取得校车标牌的车辆由车辆所有企业负责改装或者购买新车。

（五）未取得校车标牌但与学校、村（居）签订有接送学生上下学租赁合同的运营企业的专用校车，可采取以下办法。
1.由校车所有者按标准进行改装并申请校车标牌后方能接送学生，续订合同时各区、镇（街道）、学校应给予优先权。

2.购买新车并申请校车标牌后继续履行合同，可在原合同基础上对相关内容适当调整。

3.未领取过校车标牌的非专用校车从发文之日起不得作为幼儿和小学生校车使用，9月1日后不能用于接送中学生，依法终止合同，不得作为校车使用。

4.不改装也不更换新车的专用校车于9月1日后依法终止运营合同，不得作为校车使用。        

三、改装的内容

（一）所有校车改装应执行《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）的相关规定（见附件）。专用校车改装还应执行《专用校车安全技术条件》（GB24407-2012）关于软化座椅（5.10.5.1）方面的内容。

（二）配备具有行驶记录功能的卫星定位装置，监管平台统一为“佛山市重点车辆监控信息共享平台”。

（三）车容车况整治。在用校车应容貌整洁，标识统一，无锈蚀，内部无缺陷，配饰完整。

四、改装的期限

所有改装车辆于2013年9月1日前完成。各区统一按国务院《校车安全管理条例》，对经改装后符合标准的车辆，由区教育部门牵头受理，经区公安、交通部门审核报区人民政府同意后，公安交通管理部门重新换发校车标牌并统一登记在册。

五、相关单位职责

按照国务院《校车安全管理条例》和《广东省校车安全管理厅际联席会议成员单位职责》，明确相关单位职责如下。
各区人民政府：对本区校车安全管理工作负总责，结合本区实际，制订可行的校车服务方案，审批本区校车标牌的发放，并组织实施本区的校车改装工作。

市教育局：加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，组织开展交通安全教育和校车安全事故应急处理演练，会同有关部门组织开展校车安全管理工作督导检查，协调解决校车改装工作中存在的问题，指导各区教育部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。

市公安局：做好校车标牌发放回收工作，做好校车驾驶人资格申请的受理、审查和认定工作，加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理，加强对校车运行情况的监督检查，依法查处校车道路交通安全违法行为，收缴并强制报废作为接送学生车辆的拼装车或者达到报废标准的机动车，查处使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务、使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车、使用伪造或者变造的校车标牌等行为，以及机动车驾驶人不按规定避让校车的交通违法行为。

市发展改革局（市物价局）：参与建立多渠道筹措校车经费的机制，并通过财政资助、税收优惠、鼓励社会捐赠等多种方式，支持使用校车接送学生的服务。加强校车收费管理，规范校车运行秩序，审核制定校车服务收费等相关政策。

市经济和信息化局：参与车辆生产企业关于校车改装技术标准的制订，参与校车改装企业资质标准的确定。

市财政局：指导各区落实校车改装所需的经费，通过财政资助、税收优惠、鼓励社会捐赠等多种形式支持使用校车接送学生的服务。参与制订支持校车服务所需财政资金由中央财政、省级财政和各地财政分担的具体办法，指导各区依照相关法律法规，履行支持校车服务的税收优惠办法。

市交通运输局：指导各区交通运输部门做好校车使用许可申请的审查工作，加强对取得道路运输经营许可的校车服务提供者的监管，合理规划、设置公共交通线路和站点，按照标准设置校车停靠站点标线，及时改善校车运行路线上的道路安全通行条件，消除安全隐患。

市安全监管局：负责校车安全的综合监管工作，负责对校车安装使用卫星定位汽车行驶记录仪的重大事项进行协调，督促相关行政主管部门充分利用卫星定位汽车行驶记录仪监管平台，加强校车安全监管。

市质监局：鼓励、支持有关企事业单位开展校车维修与技术改装，支持校车维修改装企业资质等地方标准的制订工作，对生产企业改装不符合有关标准的行为，依照法律法规进行处罚。

六、其他要求

（一）学校与校车服务提供者按照《校车安全管理责任书（范本）》重新签订责任书。

（二）校车驾驶人应持有公安交通管理部门签注“准许驾驶校车”印章的驾驶证方能驾驶校车。

（三）与学校签订有节假日或临时接送中学生合同的车辆如无校车标牌，于9月1日后依法终止合同。

（四）从方案印发之日起，市、区教育和交通运输部门明确校车标牌受理和审批科室，有条件的开设专门窗口。市、区公安交通管理部门开设专门窗口和通道，方便学校和企业办理校车标牌和校车年审业务，以及校车驾驶人“准许驾驶校车”审批业务。

（五）校车不得挂靠经营，提供校车租赁服务的企业必须是专业客运运输企业或专门的校车运营企业。

（六）为保证高中阶段（含中职）学生乘车安全，可参照本方案执行。

（七）本方案自印发之日起施行。

附件：校车应执行的GB7258-2012相关规定
附件

校车应执行的GB7258-2012相关规定

	4.5核载
	4.5.2.1乘用车（9座（含）以下载客汽车，下同）前排座位不得作为学生座位核定乘坐人数。

	
	4.5.2.2乘用车除前排座位外的其他排座位，作为学生座位使用时，对幼儿校车按每280 mm核定 1人，对小学生校车按每350 mm核定 1人，对中小学生校车按380mm核定1人。

	
	4.5.3.2长条座椅作为学生座位使用时，对幼儿校车按每280 mm（对幼儿专用校车按每330mm）核定1人，对小学生校车按每350 mm核定 1人，对中小学生校车按380mm核定1人；学生单人座椅座垫宽大于等于380mm时核定1人。

	
	4.5.3.4可折叠的单人座椅及驾驶人座椅R点所处的横向垂直平面之前的座椅不得作为学生座位（椅）核定人数。

	
	4.5.3.5幼儿校车的核定乘员数应小于等于45人，其他校车的核定乘员数应小于等于56人。

	4.8图形和文字标志
	4.8.8非专用校车应在乘客门附近车身外部易见位置，用高度大于等于100mm的中文及阿拉伯数字标明该车提供给乘员（包括驾驶人）的座位数。

	
	4.8.9专用校车车身外观标识应符合GB 24315规定。校车运送学生时，应在前风窗玻璃右下角和后风窗玻璃适当位置各放置一块可以从车外清楚识别的校车标牌；但专门用于接送学生上下学的非专用校车，车身外观标识还应符合专用校车相关规定（在非上下学时段还用于其他用途的校车除外）。

	8照明、信号装置和其他电气设备
	8.2.7校车应配备统一的校车标志灯和停车指示标志。

	
	8.6.5所有校车应安装具备记录、存储、显示、打印或输出车辆行驶速度、时间、里程等车辆行驶状态信息的行驶记录仪；行驶记录仪的显示部分应易于观察，数据接口应便于移动存储介质的插拨；安装数字式电子记录装置，其技术要求应符合GB/T 19056 相关规定。安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，如行驶记录功能的技术要求符合本标准及GB/T 19056相关规定，应视为满足要求。

	9.1轮胎
	9.1.1.2校车的所有车轮不得装用翻新的轮胎。

	11.2客车的特殊要求
	11.2.5所有校车不得设置车外顶行李架。

	
	11.2.7幼儿校车、小学生校车的侧窗下边缘距其下方座椅上表面的高度应大于等于250mm，否则应加装防护装置。

	11.5车门和车窗
	11.5.5客车采用动力开启的乘客门，在有故障或意外的情况下，仍应能通过车门应急控制器简便地从车内打开；车门应急控制器应能让临近车门的乘客容易看见并清楚识别，并应有醒目的标志和使用方法。

	
	11.5.7校车所有车窗玻璃的可见光透射比均应大于等于50%，且不得张贴有不透明和带任何镜面反光材料的色纸或隔热纸。

	11.6座椅
	11.6.4除设有乘客站立区的公共汽车及设计和制造上有特殊使用需求的专用客车外，其他客车的座椅均应纵向布置（与车辆前进的方向相同）。

	
	11.6.8校车应至少设置一个照管人员座位。对小学生校车和中小学生校车，当学生座位数大于等于 40个时，应设置两个或三个照管人员座位。对幼儿校车，当学生座位数大于等于20且小于40个时，应设置两个或三个照管人员座位；当学生座位数大于等于40个时，应设置三个或四个照管人员座位。对专用校车及专门用于接送学生上下学的非专用校车，照管人员座位应有永久性标识（在非上下学时段还用于其他用途的校车除外）。

	12 安全防护装置
	12.1.3专用校车和专门用于接送学生上下学的非专用校车的每个学生座位（椅）均应安装两点式汽车安全带。

	
	12.4.1.1车长小于6m的客车，在乘坐区的两侧应具有紧急时乘客易于逃生或救援的侧窗。

	
	12.9.2客车应装备灭火器，灭火器在车上应安装牢靠并便于取用。仅有一个灭火器时，应设置在驾驶人附近；当有多个灭火器时，应在客厢内按前、后，或前、中、后分布，其中一个应靠近驾驶人座椅。

	
	12.13.5校车应配备急救箱，急救箱应放置在便于取用的位置并确保有效适用。
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